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Opatieni a zavazné cile EU v energetické ucinnosti

SMERNICE EVROPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2023/1791

Za Ucelem zajisténi Ucinnéjsi spotfeby primdrni energie a zvyseni podilu energie z obnovitelnych zdrojd v doddvkach vytdpéni a chlazeni vstupujicich do sité
spliuje ucinny systém dalkového vytdpéni a chlazeni tato kritéria:

do 31. prosince 2027systém, ktery vyuZiva alespor 50 % energie z obnovitelnych zdrojd, 50 % odpadniho tepla, 75 % tepla z kombinované vyroby tepla a
elektfiny nebo 50 % z kombinace této energie a tepla;

od 1. ledna 2028 systém, ktery vyuZiva alesporn 50 % energie z obnovitelnych zdrojl, 50 % odpadniho tepla, 50 % energie z obnovitelnych zdroji a odpadniho
tepla, 80 % tepla z vysoce ucinné kombinované vyroby tepla a elektfiny nebo alespor kombinaci této tepelné energie vstupujici do sité, pficemz podil energie z
obnovitelnych zdroju ini alespori 5 % a celkovy podil energie z obnovitelnych zdrojd, odpadniho tepla nebo tepla z vysoce Géinné kombinované vyroby tepla a
elektriny ¢ini nejméné 50 %;

Clenské staty zajisti, aby od 1. ledna 2025a poté kazdych pét let provozovatelé viech stavajicich systém( dalkového vytapéni a chlazeni s celkovym vystupem
tepla a chladu vyssim nez 5 MW, které nesplnuji kritéria stanovena v odst. 1 pism. b) az e), vypracovali plan na zajisténi Uc¢innéjsi spotfeby primarni energie, na
snizeni distribucnich ztrat a na zvyseni podilu energie z obnovitelnych zdrojl v rdmci dodavek vytapéni a chlazeni.

Tento plan obsahuje opatfeni ke splnéni kritérii musi byt schvalen pfisluSnym organem.
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CEZ Energo, pusobi v 96 lokalitach, z toho:
= 8 mést kde provozuje systém centralniho zasobovani teplem

= 88 lokalit vnofenych kogeneraci

= Celkovy elektricky vykon 127MWe / poc¢et kogeneracnich jednotek - 158

SOUCASNE PROJEKTY S TEPELNYM CERPADLEM

= Vyuziti kompresorovych tepelnych ¢erpadel na chlazeni technologického okruhu KGJ

= Vyuziti tepla, feSeni hluku z ventilatoru technologického chladice
= NYMBURK SLADOVNY- soubor KTC na chlazeni technologického okruhu a ventilaéniho

vzduchu KGJ
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PROJEKT INSTALACE TEPELNYCH CERPADEL NA CZT SVITAVY 85 TJ

= PET BLOKOVYCH KOTELEN - VYTAPENYCH LOKALIT

= PROJEKT INSTALACE
= Absorpéniho a kompresorového TC — LOKALITA LANY 45 TJ
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Kaskada éerp.

Parametry - TV
Ekvitermni teplota pri -10°C
Ekvitermni teplota pri
Ekvitermni teplota pfi 10°C
Ekvitermni teplota posun
Hodnota atlumu TV
Ekvitermni teplota Maximum
Ekvitermni teplota Minimum
Maximalni por. teplota TV
Pozadovana telp. vrat. kotll
Parametry - Akumulace
Teplota vratna pro zapnuti

Parametry - KGJ

Pozad. tepl. vst. vzduchu (R1)
Omez. max. tepl. vst. vzd. (R2,R3) IEZERY

Parametry - Dopousténi a tlak
Pozadovana dif. tlaku kanalu

Tlak systému pro doplné

Tlak systému pro odpusténi
Minimalni havar. tlak systému
Minimalni hladina v nadrzi

Parametry - VZT
Zadana teplota prostoru
Maximalni por. teplota prostoru
Minimalni teplota vyst. vzduch
Maximalni teplota vyst. vzduch
Parametry - UT Kotelna

Ekvitermni teplota pii -10°C
Ekvitermni teplota pfi 0°C
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HAV. - blokace kotelny
2. Stupefi tiniku plynu
Maximaini tiak
Minimalni tiak
Zaplaveni

Vjpadek faze napajeni
1. Stupefi iniku plynu
Teplota prostoru

Max. teplota TV

Frekv. ménic 1

Frekv. ménic 2
Porucha kotle 1

Max. teplota kotle 1
Cerpadio zkrat kotle 1
Porucha kotle 2

Max. teplota kotle 2
Cerpadio zkrat kotle 2
KGJ 1 chod
Dopousténi, min. hladina
Diouhé dopousténi nadri
Diouhé dopousténi systém
Cerpadio dopousténi A
Cerpadio dopousténi B
Max. teplota UT

Trafo VN

VZT dp Filtr

VZT Mrazovka

VZT netopi

Tepelné cerp.

VZT Remen

VZT 1. stupei

VZT 11 stupeft
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PLYNOVA TEPLOVODNI KOTELNA 12,9 MWt

Dvoutrubkovy nepratoény systém - teplotni spad 80/55°C

KOGENERACNI JEDNOTKA St s
. Elektricky vykon: 2 MWe
= Tepelny vykon: 2,254 MWt

PLYNOVE KOTLE
" Celkovy tepelny vykon 10,4 MWt

TEPELNE CERPADLO

= Tepelny vykon 0,27 MW

AKUMULACNI NADRZE v 2ty
=  Objem 200 m3
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ZAKLADNI BILANCE SYSTEMU

- vyroba EE : 5970 MWh

. vyroba tepla: 45T] - .
=  plynoveé kotle 145T) Db st
- KGJ 28,5TJ

= Stavajici TC 2 TJ pro vyuziti tepla z ventilaéniho vzduchu KGJ

Rozvody
NN 3x400 V

VYROBA TEPLA

QO QL
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JZ\

Vystup z kotelny do
& & < & ,bb &
& <

systému CZT
> . R
v N R &

m\/yroba tepla KGJ  mVyroba tepla kotle
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NAVRH TEPELNYCH CERPADEL
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MOZNOSTI VYUZITi NiZKOPOTENCIALNIHO TEPLA PLYNOVE KOTELNY

- 5 Chlazeni technologického okruhu 180kW
SV KG 380w == VSTUP DO ABSORPCNiIHO
— TEPELNEHO CERPADLA

ZIMNi PROVOZ —

EKO plynového kotle 290kW

ﬂ

) Tepelny vykon KTC 400kW
LETNi PROVOZ

TCA 30-100%
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NAVRH TEPELNYCH CERPADEL E CEZ ENERGO

IMPLEMENTACE KOMPRESOROVEHO A ABSORPCNIHO TEPELNEHO
CERPADLA DO SYSTEMU PLYNOVE KOTELNY

Distribuéni soustava
VN 22kV

VSTUPNi PODMINKY
= zachovat projezd KGJ, pfesun vyroby KVET do zimnich mésicl
= provoz kompresorového tepelného ¢erpadla bude od jara do podzimu,
pfi vice jak 10°C venkovni teploty, divodem je optimalizovat provoz,
maximalizovat COP.
= velikost KTC je 415 kWt/ 87kWe

" parametry vody 35/30°C

= velikost absorpéniho tepelného ¢erpadla je volené s ohledem na velikost

chlazenych okruh, chladici vykon 450kWt / topny vykon 1100 kWt

Vystup z kotelny do
systému CZT
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Kratkodobé trhy
KTC bude v provozu mimo $picky, v pasmu kdy je nejlevnéjsi elektrina. Denni trh
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Optimalizace provozu KTC ,
= Cena elektrické energie i, -
= COP = spad 35/30°C, venkovni teplota vice jak 10°C : :
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VYHODY ABSORPCNIHO TEPELNEHO CERPADLA

. Dostatecné vystupni teploty pro vétSinu soustav i v zimnim obdobi (jsou i kompresorova feSeni).
. V nutnych pfipadech Ize vyuzit jako nahradu kotle.
. Je schopno ... % podilem spalovat vodik.

. Nezavislost na volné kapacité distributora (KTC potfebuije pikon z DS)

SKUPINA CEZ



NOVY SCENAR PROVOZU Cez ENERGO

= Doplnéni novych kogeneraci v nemocnici 2x 200kWe

Pomér zastoupeni zdroju tepla

= Kogeneraéni jednotky jsou provozované v zimé spolu s ATC

= Letni dodavku kryji tepelna éerpadla KTC / ATC

8 000
7 000
6 000

5000

4 000
3000 = \/yroba tepla KGJ (GJ) = Vyroba tepla KGJ Nemocnice (GJ)
2000 = VVyroba tepla TCA (GJ) = Vyroba kotle (GJ)

1000

Vyroba 53% z KJ
Vyroba 5% z OZE

m Vyroba tepla KGJ (GJ) m Vyroba tepla KGJ Nemocnice (GJ)
m \Vyroba tepla TCA (GJ) m VVyroba kotle (GJ)
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PREDPOKLADANE PROVOZOVANI KVET + TC

KGJ
KTC Zapojeni do AB S
E K Wirvaj cen mFRR
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ELEKTROKOTEL + KTC
SVR ... v agregaci s dal$imi elektrokotli a KTC
VENKOVNI CHLADIC PRO KGJ

SVR ...roz&iteni moznosti nabidek, pFiprava na vice aktivaci CEPS

Vystup z kotelny do
systému CZT
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= CAPEX 27 mil K&

= Vyroba tepla
= KGJ 53%
= KTC a ATC cca 30% z celkového objemu, 5% OZE

= Uspory energii 13%

= ZvySeni moznosti MfRR+, osazenim chladi¢e ke KGJ

= ZvySeni moznosti mfRR-, osazenim EK, KTC - zahrnutim do AB

= Navratnost 6 let

Vystup z kotelny do
systému CZT
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= CEZ Energo ma rozpracované dal$i projekty instalaci

Distribuéni soustava Do DS
VN 22kV

kombinace tepelnych Cerpadel v celkové vysi 7 MW

topného vykonu

= IKVET - KGJ, EK, BESS, FVE, TC (optitool, SVR)

» Projekty na osazeni elektro kotl v lokalitach

» Pilotni projekty na instalaci mensich BESS spolu s V2G

Vystup z kotelny do
systému CZT
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DEKUJI ZA POZORNOST

Jifi Brezna

18.10.2022

v prezentaci byly pouZity obrazky z katalogli nasich dodavatelu



	Snímek 1:  implementace Tepelných čerpadel pro využití nízKOpotenciálního tepla z kogenerace a plynových kotlů 
	Snímek 2: motivace
	Snímek 3: LEGISLATIVA
	Snímek 4: Současný stav
	Snímek 5: Současný stav
	Snímek 6: Současný stav
	Snímek 7: Současný stav
	Snímek 8: Současný stav
	Snímek 9: Současný stav
	Snímek 10: NÁVRH Tepelných Čerpadel 
	Snímek 11: NÁVRH Tepelných Čerpadel 
	Snímek 12: NÁVRH Tepelných Čerpadel 
	Snímek 13: NÁVRH Tepelných Čerpadel 
	Snímek 14: NÁVRH Tepelných Čerpadel 
	Snímek 15: NÁVRH Tepelných Čerpadel 
	Snímek 16: Nový scénář provozu
	Snímek 17
	Snímek 18: Ekonomika projektu
	Snímek 19: DALŠÍ PROJEKTY
	Snímek 20: DĚKUJI ZA POZORNOST

