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Ceny zemniho plynu a elektfiny v Evropé poklesly diky E
energetickym usporam a vyssim dodavkam LNG

Cena elektfiny PXE a zemniho plynu THE*
Cal24, EUR/MWh, PXE (leva osa), THE (prava osa)

500 250 = Ceny plynu dosahly extrémnich
Elektfina (PXE) hodnot v srpnu minulého roku kvuli
——Zemni plyn (THE) ruskému ukonceni naprosté vétsiny
400 200 dodavek

= Poté ceny zemniho plynu i elektfiny
poklesly a od bfezna 2023
300 150 zUstavaiji relativné stabilni
= Za poklesem stoji zejména vySSi
dodavky LNG a nizSi spotifeba
200 100 = Ceny plynu jsou vice ovlivhovany
udalostmi na globalnim trhu s LNG
100 50 = K nizSim cenam elektfiny dale
prispéla i letoSni vyssi vyroba
jadernych a vodnich zdroj
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*THE = Trading Hub Europe je plynovy hub v Némecku



Ceny elektriny a plynu v nasledujicich letech postupne klesaji E

Cena zemniho plynu THE, baseload, forwardy Ceny elektfiny PXE, baseload, forwardy
EUR/MWh, 13. 10. 2023 EUR/MWh, 13. 10. 2023
141
57 127
I 49 |
2024 2025 2026 2024 2025 2026
Ceny 26.8.2022 204 130 80 474 287 232
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N&mecka velkoobchodni cena oproti CR klesa jesté vice, E
zejmena diky vyrobé z vetru

Rozdil spotovych cen CR a Némecka ve dnech s nizkou a vysokou vyrobou vétrnych elektraren

%ﬁ% 206 GWh

109 EUR/MWh

18.3.2023 — nizka vyroba z vétru 13.3.2023 — vysoka vyroba z vétru
Preshranicni elektricke propojeni mezi Némeckem  PreshraniCni elektrickeé propojeni z Némecka do CR se
a CR vede k vyrovnani cen naplno vytizi. Pak uz klesa cena jen v Nemecku
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Prostor pro hnédouhelné elektrarny se rychle zuzuje kvuli E

klesajici cene elektriny a rostouci cene povolenky

Ceny elektiiny v CR, baseload, forwardy

EUR/MWh, 13. 10. 2023

141
127
109
2024 2025 2026
Ceny povolenky EUA, forwardy
EUR/t, 13. 10. 2023
98
90 94
2024 2025 2026
WWWw.Cez.Cz

Hnédouhelny baseload spread*
EUR/MWh, 13. 10. 2023

Naklady
51 hnédouhelnych
elektraren
33
2024 2025 2026

Realizovany hnédouhelny spread**
EUR/MWh, 13. 10. 2023

65

47

] 30

2024 2025 2026

Klesajici hnédouhelny spread zhorsuje
ekonomickou situaci uhelnych
elektraren

Spread na pfisti rok je pomérné
vysoko prfedevsim kvali vysSi cené
elektfiny (a ta kvlli vysokym cenam
plynuy)

Postupny pokles cen elektfiny a narlst
cen povolenky stlaCuje hnédouhelny
spread prudce dolt

Hnédouhelné elektrarny tak mazou

z ekonomickych duvodu velmi omezit
nebo dokonce ukoncit provoz jesté
pred roky 2033 nebo 2038, kam
smérfuji politicka rozhodnuti

V roce 2022 hnédouhelné elektrarny
dodaly cca 40 % elektfiny v CR

Po ukonéeni provozu hnédouhelnych
elektraren bude zapotrebi zejména
nahradit jejich fFiditelnou kapacitu pro
pokryti Spickové poptavky

* Hnédouhelny baseload spread: baseload elektfina v CR — povolenka (odpovida uginnosti 36,4%) **baseloadovy spread upraveny podle skute&ného provozu elektraren



Bez dalsich aktivnich opatreni by samovolny vyvoj brzy ved|
k nedostatku riditelneho vykonu a deficitni bilanci vyroby...

Rozdil cen elektfiny mezi CR a
Némeckem CR v EUR/MWh)
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opatreni
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...a tedy k ohrozeni vSech tfi cilu energetiky

3¢ BEZPECNOST

= Nedostatek fiditelného vykonu pro pokryti SpiCkové poptavky
= Riziko huceného omezovani spotreby v nékterych hodinach
= Zavislost na importech

= Budoucnost na uhli zavislého teplarenstvi

X CENOVA DOSTUPNOST
= Ztrata konkurenceschopnosti vi¢i Némecku kvuli vyrazné vysSim cenam elektfiny a riziku

nedodavek
= Spatné dostupna (a tedy draha) zelena elektfina

3¢ UDRZITELNOST

= Neplnéni energeticko-klimatickych zavazku (podil OZE, dekarbonizace)
= Nedostatek zelené elektfiny (a vodiku) pro pramysi

WWW.Cez.Cz



Ceska republika potfebuje aktivné rozvijet vdechna dostupna E
opatfeni pro naplnéni strategickych cilu

Do roku 2030 Do roku 2050
Vystavba fotovoltaiky Vystavba fotovoltaiky
a vetrnych elektraren a vetrnych elektraren
Vystavba plynovych elektraren Rozvoj malych modularnich reaktort
a kogeneraci (SMR)

Posilovani propojeni : s . o
s Némeckem Rozvoj velkych jadernych bloku
Rozvoj akumulace Vyroba zeleného vodiku pro potreby
elektriny primyslu a dopravy

Pfed CR stoji do roku 2050 investiéni program
v energetice ve vysi 3 — 4 bil. CZK*

WWW.Cez.Cz 8
* Investice budou potfeba v kazdém pfipadé, protoze vétSina stavajicich zdrojl jiz pfekroCi svou zivotnost. Klicové je jejich efektivni nasmérovani



Pro-investiéni prostfedi v energetice 1ze postavit na nékolika E
legislativnhich opatrenich

= Vymezeni akceleracnich zon a zrychleni

povolovani pro OZE/ jadro Q \ 4
= Podpora pro Cisté zdroje (investiCni podpora, e

provozni podpora CfD) W
= Prfiprava a notifikace mechanismu pro e

zajisténi dostatedné fiditelné kapacity W
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PFi uvahach o energetice v CR se objevuji nejednoznaéna
nebo prilis zjednodusuijici tvrzeni

TVRZENI REALITA

(\/e vykonu (MW) ano, v energii (MWHh) to ziejmé neni dosazitelné. CR nem0ze zabranit levnéjsim dovoziim \
elektfiny a pro koncové spotiebitele to neni ani ekonomicky Zadouci. Sousedni zemé stavi vice OZE, to nabizi na

CR musi byt energeticky sobésta¢nd > trh za nulové ceny a nasledné trzné pretéka i do CR. Elektrizaéni soustava musi byt schopna zajistit spotiebitelim
cenoveé dostupnou, bezpecnou a udrzitelnou elektfinu v kazdé hodiné. Proto musi byt cilem
1. Zajistit dostatek Fiditelného vykonu v CR. Ten musi odpovidat $pickové spotiebé (a nikoli kapacité OZE)
2. Umoznit dovoz levné elektfiny ze zahranici v hodinach, kdy je v zapadni vyrobé prebytek OZE

\3. Zajistit dostatek zelené elektfiny pro priimysl, aby se udrzel v dodavatelskych retézcich + pro vyrobu vodiku )

-
,Hodny“ import: Typicky se dovazi nizké ceny elektfiny, kdyz v 1été sviti nebo v zimé fouka. Tvori 80++ % importu
DovaZena elektfina je draha > LZIy“ import: Typicky zimni noc - nesviti, nefoukd a spotreba je vysoka, poptavku uspokojuji ty nejdrazsi zdroje. Pro
[ tyto situace mdze byt vyhodné mit Fiditelny zdroj pro zajisténi vyroby v CR, zejména jako bezpe&nostni pojistku )
(CR ma dostatecné vhodné podminky pro rist OZE ze soucasné urovné. Nejde o to, aby se mistni ceny dorovnaly A
ER nema vhodné podminky pro rést OZE > s \{etremvn? Baltu a fotoovoltalkou v Ital.n. CI|(.En.’1' jeco I’:(\?Jlevn‘EJI Z'aj‘IStIt v CVR d|verz'|f|kovan,yaj bezpe(irjy efmergetlcky
mix. Uméla omezeni rlstu OZE vedou jen k jejich drazsi realizaci, jak napf. ukazuje srovnani vysoutézené ceny za
| fotovoltaiku v Némecku (63 EUR/MWh)a ve slunné Francii (82 EUR/MWh) y
4 D
Evropské ,guidelines” jsou jen doporuceni > OflCITfﬂnl pr?kladvslova GullldellneSJsou Narlzenll. Nap.r. State Aid Guidelines pro kapacitni mechanismy tak zavazné a
velmi nepfijemné omezuji podporu pro uhelné zdroje na cca 300 hod/rok (350 kg CO2/kW/rok)
\ y

WWW.Cez.Cz 10



BACK-UP

www.cez.Cz

11



Nemecko planuje do roku 2030 postavit priblizne
230 GW novych OZE kapacit

Instalovana kapacita obnovitelnych zdroji v Némecku,
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Némecké cile na rust OZE jsou velmi
ambiciozni a vyvolavaji otazky, zda je
takové tempo vibec realizovatelné

Spickova poptavka se v zimé& pohybuje
okolo 80-85 GW, v Iété 65-70 GW.
Pocet hodin kdy OZE zcela pokryje
poptavku proto bude vyrazné rust

Celkové investi¢ni naklady na nové
vetrné a solarni elektrarny by pfi
dnesnich cenach dosahly cca 4% HDP
do roku 2030 a 8% do 2040 (pro
vylouc€eni pochybnosti: celkove, nikoli
rocne)

Nejvétsi rast kapacity bude do roku
2040 ve fotovoltaickych elektrarnach.
Celkovy prirtstek bude na urovni

350 GW

Kapacita vétrnych elektraren ma vzrast
na trojnasobek dnesniho stavu

Diky elektrifikaci vzroste v pfistich
letech poptavka po elektfiné. Tempo

ale bude pomalejSi nez rust OZE  ,,



Pri omezeni spickove vyroby z fotovoltaiky na cca 50 %
iInstalovane kapacity dojde ke ztrate pouze 10 % vyroby E

Vyuziti instalovaného vykonu solarnich elektraren v CR za jeden rok
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1000

Nejvyssi vyroba z velkého

portfolia dosahuje pfiblizné 85 %
instalované kapacity, a to na

1 hodinu ro¢né

_J

47 % instalované kapacity dojde

PFfi omezeni okamzité dodavky na]

ke zmareni jen 10 % ro¢ni vyroby

2000

3000 4000

Zmarena vyroba

5000 6000

m Skutecna vyroba

Pozn: 1 rok = 8760 hodin

7000

8000

Fotovoltaika vyrabi elektfinu po dobu az
4500 hodin ro¢né

V hodinach s maximalni vyrobou je mozné snadno
snizit vykon téchto zdroju, aby nedochazelo
k nadvyrobé

Pokud by byla zmarena veskera vyroba nad
47 % instalované kapacity (na tarovni celé CR),
fotovoltaické zdroje by stale vyrobily 90 %
dostupné energie

Piné naklady na dodanou MWh by se tak
zvysSily pouze o 10 %. Dle situace v Némecku:
z 60 EUR/MWh na 66 EUR/MWh, coz je i nadale
nejlevnéjsi elektrina z nového zdroje

Spickova poptavka v 1ét& v CR nyni dosahuje
8500 MW

Pokud by se maximalni dodavka z fotovoltaiky
omezila na tuto hodnotu, CR by mohla postavit az
18000 MW solarnich zdroju*, které by roéné dodaly
pres 16 TWh elektfiny

* bez zohlednéni exportl, akumulace a must-run vyroby 13



